SISTEMA DE TINCIÓN TISULAR CON HEMATOXILINA Y EOSINA Y MONTAJE DE PLACAS TOTALMENTE AUTOMATIZADO (formulario 9934).
Donde dice:
Especificaciones técnicas: 
3.1. Cargar hasta 200 portaobjetos de 25 mm x 75 mm o 26 mm x 75 mm. 
Agregar el punto 28. Módulo de Trazabilidad Agregar después de este párrafo: 

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LOS ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR CON EL EQUIPO; EL ACCESORIO Y LOS CONSUMIBLES PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NUMERO DE FICHA TÉCNICA.

Debe decir:
Especificaciones técnicas:
3.1. Cargar hasta 200 portaobjetos de 25 mm x 75 mm o 26 mm x 75 mm o 26 mm x 76 mm 
28. Módulo de Trazabilidad:
 - Incluye un sistema informático de patología para la gestión de laboratorio de patología y creación de reportes.
 - Ofrece una cobertura integral de los pasos claves en el flujo de trabajo de histología, que incluye análisis previo, tinción, envío y revisión del patólogo, la cual minimiza errores en el manejo del tejido del paciente. 
- La cantidad de estaciones de trabajo se incluyen según las necesidades de cada laboratorio, se realizará un análisis previo con la unidad ejecutora para definir cantidad de estaciones de trabajo para trazabilidad. 
- Mejora la visibilidad en tiempo real.
 - Aumento de eficiencia y mejora en los tiempos de respuesta. 

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LOS ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR CON EL EQUIPO; EL ACCESORIO Y LOS CONSUMIBLES PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NUMERO DE FICHA TÉCNICA. 

La UNIDAD EJECUTORA después de un análisis de cada laboratorio de patología seleccionará la CANTIDAD DE ESTACIONES DE TRABAJO (Módulo de Trazabilidad) según su necesidad. El Módulo de Trazabilidad puede ser adquirido con esta misma ficha técnica.
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